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Réf. Désignation Type / Modele €
36584 tuyau de gaz flexible 40 cm / 1/4“gauche / 8mm tubulure 12,95
36578 tuyau de gaz flexible 40 cm / 1/4“gauche 13,95
36609 tuyau de gaz flexible 60 cm / 1/4“gauche 16,50
30157 tuyau de gaz flexible 80 cm / 1/4“gauche 16,95
30158 tuyau de gaz flexible 100 cm / 1/4“gauche 19,95
30159 tuyau de gaz flexible 150 cm /  1/4“gauche 25,95
36624 tuyau de gaz flexible 40 cm / femelle-femelle 13,95
36625 tuyau de gaz flexible 60 cm / femelle-femelle 16,50
36626 tuyau de gaz flexible 80 cm / femelle-femelle 18,50
36627 tuyau de gaz flexible 100 cm / femelle-femelle 18,95
36628 tuyau de gaz flexible 150 cm / femelle-femelle 26,95
36579 tuyau de gaz flexible 40 cm / 8 mm tubulure 12,95
36614 tuyau de gaz flexible 60 cm / 8 mm tubulure 14,95
36615 tuyau de gaz flexible 80 cm / 8 mm tubulure 16,95
36580 tuyau de gaz flexible 40 cm / raccord serti à chaque extr. 13,95
36613 tuyau de gaz flexible 60 cm / raccord serti à chaque extr. 16,50
36577 tuyau de gaz flexible 80 cm / raccord serti à chaque extr. 16,95
36676 tuyau de gaz flexible 40 cm / raccord 8 mm de chaque côté 11,95
36677 tuyau de gaz flexible 60 cm / raccord 8 mm de chaque côté 13,50
36678 tuyau de gaz flexible 80 cm / raccord 8 mm de chaque côté 15,50
36679 tuyau de gaz flexible 100 cm / raccord 8 mm de chaque côté 16,95
36619 olives pour tuyau de gaz de 8 mm / par 10 4,50

Tuyaux de gaz
Tuyaux de gaz agréés 
(DIN / DVGW*) avec 
embouts en bronze. 
Ces tuyaux caoutchouc 
armés (6,3 x 3,5 mm)
résistent à -30°C. Raccords : 
1/4“ pas à gauche, embouts 
à compression (Ermeto) 
RVS 8 et manchons de 8 
mm. Note : les tuyaux ex-
cédant 40 cm ne sont pas 
admis pour une utilisation 
en intérieur dans tous les 
pays. Assurez-vous que votre 
installation est conforme 
aux normes en vigueur dans 
votre région. 

*Association allemande de 
l‘industrie du gaz et de l‘eau.

8 mm tubulure

Raccord à olive
RVS 8 mm (Ermeto)

Écrou raccord 1/4“
int. gauche
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Raccords de gaz de cloison
Laiton, disponibles en deux modèles : en ligne ou 
à 90°. Pour tuyaux de 8 mm. Destinés à raccor-
der les bouteilles de gaz à travers la paroi d‘un 
coffre ou d‘un caisson de 20 mm d‘épaisseur ma-
ximum. Approuvés DIN / DVGW. Avec les tuyaux 
cuivre il faut utiliser les manchons réf. 36575.

Réf. Désignation � €
36569 support de cloison / en ligne � 23,95
36570 etrier de cloison / 90° � 27,95

Vannes de gaz
Pour bien contrôler toutes les applications du 
gaz à bord, utilisez les blocs de vannes de gaz à 
fermeture quart de tour pour tuyaux de 8 mm. 
Des étiquettes avec pictogrammes peuvent être 
mises sur chaques positions. Supports compris 
d‘origine. Approuvé DIN / DVGW. Bronze.

Raccords de gaz / 8 mm

Réf. Désignation � €
36572 raccords de gaz / en ligne � 9,50
36573 raccords de gaz / 90° � 13,50
36574 raccords de gaz / angle et en T � 14,95

Tuyaux cuivre et manchons
Tuyaux cuivre, colliers et manchons. Diamètre 
extérieur 8 mm ; intérieur 8 mm. Prix au mètre. 
Note : pour utiliser des embouts à visser, les 
manchons sont indispensables. Les colliers de 
fixation disposent d‘inserts plastiques pour éviter 
toute abrasion.

ManchonsCollier

Réf. Désignation €
36571 tuyau cuivre / Ø intérieur 6 mm 8,50
36581 tuyau cuivre / Ø intérieur 8 mm 9,95
36640 manchons 6 mm/ 10 pièces 5,50
36575 manchons 8 mm/ 10 pièces 6,50
36576 collier galvanisé / Ø externe 8 mm 1,30

Réf. Désignation €
36568 vannes de gaz 35,95
77411 vanne de gaz / 2 sorties 53,95
77647 vanne de gaz trois voies 86,95
36592 bouchon pour rack de vannes 3,95

Spécification des longueurs de tuyau : 
Du régulateur au tuyau max. 40 cm, du tuyau à l‘appareil à gaz max. 40 cm, 
pour les cuisinières pivotantes / extensibles et / ou à cardan 
max. 60 cm sont autorisés.

Raccords 
de gaz

Réglementation pour les robinets de gaz : des robinets de gaz doivent être installées 
en amont des équipements consommateurs. Plusieurs peuvent être groupées sur 
un bloc, chacun clairement identifié par un pictogramme. Dans le cas où un seul con-
sommateur est raccordé (par exemple, un réchaud), il n‘est pas nécessaire d‘installer 
un robinet de gaz supplémentaire, tant que la bouteille de gaz est facile d‘accès.

​Valve de sécurité
Valve de sécurité à raccorder à la sortie d‘un détendeur 
basse pression pour protéger le circuit.

Réf. Désignation €
36629 ​valve de sécurité / 30 mbar 34,50
36630 ​valve de sécurité / 50 mbar 34,50

Olives  pour tuyaux de gaz
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