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Réf. Désignation Coloris Cont.  €
50716 LIGHT PRIMER SPRAY   (€/l 106,29) 32,95
50699 LIGHT PRIMER 11630 gris clair 370 ml (€/l 67,43) 24,95
50011 LIGHT PRIMER 11630 blanc cassé 750 ml (€/l 39,93) 29,95
50156 LIGHT PRIMER 11630 blanc cassé 2,25 l (€/l 28,42) 63,95
50433 LIGHT PRIMER 30180 bleu 750 ml (€/l 39,93) 29,95

PRIMAIRES

Primaire Epoxy HIGH PROTECT II HEMPEL
Primaire epoxy bicomposant sans sol-
vant. Extra fin et très résistant à l‘eau. 
Pour polyester, acier et bois. Il agit 
aussi contre l‘osmose, en préventif ou 
en curatif.  Applicable au rouleau pour 
150 µm d‘épaisseur par couche. La 

protection contre l‘osmose requière 2 
ou 3 couches. Temps de séchage : en-
viron 10 à 12 heures. Pouvoir couvrant 
: 7 m2 / litre. Colori : gris. 
Vous pouvez trouver la couleur crème 
dans notre boutique en ligne.

Réf. Désignation Coloris Cont.  €
50110 HIGH PROTECT II gris 13700 750 ml (€/l 61,27) 45,95
50111 HIGH PROTECT II gris 13700 2500 ml (€/l 42,38) 105,95

Primaire Epoxy Haute Performances HEMPEL
Primaire bicomposant de haute qualité 
pour les œuvres vives et les œuvres 
mortes. Sur polyester, métal, contre-
plaqué et bois. Il forme une bonne bar-
rière contre les vapeurs d‘eau, joue un 
rôle préventif contre l‘osmose sur les 
coques en fibres de verre, et contre 
la corrosion sur les coques métalli-
ques. C‘est un excellent primaire pour 
les peintures de finition, comme pour 

les antifoulings. Sèche au bout de 3 
à 4 heures. Disponible en pot ou en 
aérosol. Avec l‘aérosol, ce primaire est 
directement prêt à l‘emploi : le durcis-
seur est libéré à la pression du bou-
ton, et le mélange se fait directement 
à l‘application. LIGHT PRIMER en pot : 
environ 8,2 m²/ litre. 
Diluant : 845. LIGHT PRIMER spray : 
environ 3 m²/310 ml.

UNDERWATER PRIMER HEMPEL
Primaire monocomposant à séchage 
rapide pour œuvres vives. C‘est un 
primaire marine destiné à préparer les 
surfaces à un antifouling. Coloris : gris 
aluminium. Pouvoir couvrant : 7,8 m²/
litre. Diluant : 811. Note : ne pas utili-

ser l‘antifouling HEMPEL WATER GLIDE 
ni de laques.

Réf. Désignation Cont.  €
50000 UNDERWATER PRIMER 750 ml (€/l 31,93) 23,95
50001 UNDERWATER PRIMER 2,5 l (€/l 25,58) 63,95

ATTENTION H226, H317, 
H336, H373, H412

diluant 808 / 750 ml
Réf. 50088 (€/l 22,60) € 16,95

Diluant HEMPEL 808
Diluant HEMPEL 808 pour MILLE DY-
NAMIC, RACING HARD, GLIDE SPEED, 
CRUISE GLIDE, ALUXTRA, MILLE PLUS 

WATER GLIDE et MILLE ULTIMATE.

ATTENTION H226, H304, 
H312+ H332, H315, H373

diluant 811 / 750ml
Réf. 50328 (€/l 22,60) € 16,95

Diluant HEMPEL 811
Diluant HEMPEL 811 pour CLASSIC 
VARNISH, GLOSS DURA VARNISH, 
SATIN VARNISH DURA, PRIMER 
UNDERCOAT, UNDERWATER PRIMER, 

BRILLIANT ENAMEL, 
MULTI COAT.
ATTENTION H226, 
H304, H336

Diluant HEMPEL 845
Diluant HEMPEL 845 pour LIGHT PRI-
MER et pour le nettoyage des outils 
après avoir travaillé avec un produit 

comme HIGH PROTECT
ATTENTION H226, H304, 
H312+ H332, H315, 
H318, H373

diluant 845 / 750 ml
Réf. 50090 (€/l 22,60) € 16,95

Anti-dérapant 
ANTI SLIP PEARLS

HEMPEL
L‘ ANTI SLIP PEARLS est un 
additif neutre qui crée une 
surface anti-dérapante sur 

le pont. Il est rajouté à la 
peinture au moment de la 
couche finale. Recomman-
dations du fabricant : 50 g 

sont suffisants pour 750 ml 
de peinture.

Réf. 50465 (€/kg 239,00) € 11,95

Réf. Désignation Coloris Cont.  €
50002 PRIMER UNDERCOAT 11480 gris clair 750 ml (€/l 30,60) 22,95
50157 PRIMER UNDERCOAT 11480 gris clair 2500 ml (€/l 19,98) 49,95

Primaire universel monocomposant 
pour les oeuvres mortes ou les sur-
faces intérieures en polyester, bois 
ou acier. Idéal pour préparer à la 
peinture avec BRILLIANT ENAMEL. 
Pouvoir couvrant : 12 m²/litre. 
Colori : gris clair. Diluant : 811.

ATTENTION
H226, H336, 
H411

PRIMER UNDERCOAT HEMPEL

DILUANTS
Les peintures antifouling, les vernis pour bateaux, les pri-
maires d‘accrochage ou peintures sous-couche peuve-
nt être dilués pour les rendre plus fluides et faciliter leur 
application. L‘ajout d‘un diluant permet une meilleure 
pénétration et absorption dans les matériaux traités. Les 
diluants universels ne doivent jamais utilisés avec les pein-
tures marines, ils pourraient provoquer une décomposition 
de la peinture. La surface peinte pourrait aussi rester col-
lante, mate ou garder un aspect laiteux; cela pourrait aussi 
empêcher la peinture de catalyser convenablement.

Primaire 
bi-compo-

sant

Primaire 
mono-

composant

ATTENTION
H222,H229, H315, 
H317, H318, H226, 
H332, H411

ATTENTION
H302, H314, H315, 
H317, H319, H411 




