
Prix indicatifs

Coupe-batterie coupleur / 350 A
Ce coupe-batterie convient à des circuits de véhi-
cules électriques alimentés par deux batteries. Cet 
interrupteur convient pour des tensions de 12-32 V, 
avec une capacité supportée de 350 A. Positions de 
l‘interrupteur : batterie 1 - batterie 2 - les deux bat-
teries - OFF. Dimensions (L x l x H) : 
96 x 96 x 80 mm.  Écrou de connexion : M10. IP66.

coupe-batterie coupleur / 4 positions / 350 A
Réf. 29842 € 29,95
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Les coupe-batteries de la gamme M conviennent 
à tous les types de moteurs in-boards et hors-
bords et sont conformes à la réglementation 
Américaine. Fonctionnement facile et comforta-
ble. 6 - 32 volts. Montage rapporté ou encastré. 
Positions : batterie 1, batterie 2, batteries cou-
plées (both), circuit coupé (off).

• 6 - 32 volts / 300 A / 12 V
• crête : 1500 A
• dimensions : 72 x 72 x 78 mm
• indice de protection : IP66

Convient à tous types de moteurs in-boards et 
hors-bords. Permet la connection de deux batte-
ries isolées sur circuits différents simultanément. 
Fonctionnement facile et comfortable. 6-32 volts. 
Montage rapporté ou encastré. Deux parcs de 
batteries peuvent être connectés pour deux cir-
cuits séparés (service et moteur).

• charge continue 300 A
• crête (5 mn) : 450 A /(10 secondes) : 1000 A
• couple : 13, Nm (120“-lb)
• connecteur à vis M10, 4 poles
• dimensions : 72 x 72 x 78 mm

Ce coupe-circuit est également un coupleur de 
batteries. 
Positions : batterie 1, batterie 2, couplées (both) 
et circuit coupé (OFF). 6 - 24 volts. 12 V/150 A. 
Courant de crête : 175 A. 
Bornes de connexion : M10

sélecteur de batterie / 150 A
Réf. 12546 € 51,95

Coupe-batteries coupleur Coupe batterie 150 A
Coupe batterie simple pour alimentation 
de bord, qui peut gérer deux batteries. 
Adapté pour les batteries de service 12V. 
Capacité max. : 12 V 150 A. 
Dia. : 140 mm, hauteur : 70 mm. 
Connexion : M8.

coupe batterie 12V / 150 A
Réf. 21262 € 26,95

coupe-BATTERiES

Coupe-batterie BLUE SEA 300 A
Coupe-batterie coupleur
BLUE SEA 300 A

Coupe-Circuit Double Parc / 300 A
BLUE SEAConvient à tous types de moteurs in-boards 

et hors-bords. Conforme à la réglementation 
Américaine (American Boat and Yacht Council). 
300 A. Crête : 1500 A. Fonctionnement facile et 
comfortable. 6 - 48 volts. Montage rapporté ou 
encastré. 

• tension maximale : 48 V
• charge continue : 300 A. 
• crête à 5 minutes : 500 A. 
• crête à 10 secondes : 1500 A. 
• boulons de connexion: 10 mm (3/8“ - 16)
• dim. : 72 x 72 x 78 mm. 
• indice de protection : IP66

coupe-batterie / 300 A
Réf. 20178 € 42,95

coupe-batterie coupleur / 300 A
Réf. 20179 € 56,95

coupe-circuit double / 300 A
Réf. 20180 € 69,95

La différence entre un sélecteur de batterie et un coupe-batterie : 
Certains bateaux et véhicules sont équipés de plusieurs batteries qui peuvent être 
utilisées séparément ou simultanément. Un sélecteur de batterie sert à diriger le cou-
rant d‘alimentation et de charge, de et vers différentes batteries, pour les relier entre-
elles, les isoler ou les déconnecter du circuit d‘alimentation de l‘installation du bord. 
Ceci peut aussi se faire en installant plusieurs coupe-batteries individuels, mais ça 
complique l‘installation et donc multiplie les points de faiblesse. Il y a quatre positions 
sur un tel coupe-circuit : un pour la batterie 1, un pour la batterie 2 et deux positions 
communes pour couper les deux ou les joindre (1+2).
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3 options de montage 
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